
使用說明書

多功能紅外線體溫計

使用體溫計前請務必細閱此操作說明書
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此體溫計採用紅外線技術，可在數秒內測量耳道內或

其他物件表面的溫度。此產品符合E C指令M D D

(93/42/EE)的要求，其優點包括：

1. 7合1功能

 耳探/額探/物體表面溫度/時間及日期/30個記憶/

發燒警報/背燈

2. 發燒警報(以紅燈表示)

 紅燈亮起代表溫度 ≧38℃

3. 30個記憶

4. 發光背燈顯示

5. ℃/℉轉換功能

6. 毋須探頭保護蓋

7. 防水探頭設計

8. 1秒快速測量

9. 自動關機更省電

10. 低電量顯示

11. 警示功能

 表示電池狀況及測量範圍

12. 大型LCD顯示屏

簡介
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當使用本產品時，請確實遵守下列注意事項。任何違反

這些事項的行為都有可能造成意外或影響測量準確度。

1. 請勿自行拆開、維修或改造此體溫計。

2. 每次使用後請清潔體溫計的感應表面。

3. 避免手指直接觸摸感應表面。

4. 嚴禁改造此設備。

5. 請勿將體溫計曝露於極端溫度、濕度高或陽光直射

的地方。

6. 避免劇烈震動本產品或由高處落下。

7. 當體溫計從與待測環境溫度差異較大的地方取出使

用時，應將體溫計放置在待測環境中至少30 分鐘

後再使用。

8. 被測者在剛做完運動後，沐浴或剛從戶外進入室內

後的30分鐘應避免進行測量。

9. 為保護環境，請依照當地法例將已用完的電池時丟

棄在指定的回收點。

10. 切勿擅自拆開體溫計。

11. 僅可使用體溫計於預期用途。

12. 使用時請握緊體溫計，以免掉落。

13. 如要連續進行測量，兩次之間最少應相隔1分鐘。

短時間內的測量讀數會有些微變化。請以平均值

為準。

14. 體溫沒有絕對的標準。請保留個人的長期體溫紀錄

以作為判斷發燒的參考。

15. 任何情況下，此體溫計的結果只供參考。在採取任

何醫療行動前，請先向醫生查詢。

使用前重要資訊
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設備描述

額探/
保護蓋

電源/掃描
及測量鍵

探頭前端

LCD顯示屏

設定鍵記憶鍵

前額掃描
按鈕

電池槽蓋

紅色LED亮起：
溫度

3



LCD顯示屏說明

日期 時間

掃描中
攝氏
華氏

溫度值

低電量警告

前額圖示
耳探模式

物溫模式

記憶圖示
及編號
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電量不足警示：

當電量不足符號"   "出現於顯示屏幕

時，即代表電池電量即將不足。此時您

仍可使用本產品，然而需盡快更換新電

池。如電池耗盡，電量不足符號"   "與

"Lo"符號會同時出現於顯示幕。此時必

需更換新電池方可繼續使用。

更換新電池

1. 旋出螺絲，開啟電池蓋。

2. 小心將電池由電池座中取出。

3. 準備2枚1.5V AAA鹼性電池，依電池極性指示裝入

電池座中。

4. 將電池蓋依反方向裝回，並鎖回螺絲。

注意：電池處理

1. 請正確棄置電池，避免小童觸及及靠近熱源。

2. 若長時間不使用本產品，請將所有電池取出。

3. 廢電池的處理方式需符合當地國家政府及環境保護

機構的規定。請勿與一般家居垃圾一同棄置。

安裝電池
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設定℃/℉及日期/時間

日期/時間

月份

日期

小時

分鐘

完成設定
及關機

開機後，按住“設定鍵”3秒進

入設定模式

按“記憶鍵”確認及儲存設定

按“設定鍵”變

更設定

按“記憶鍵”確認及儲存設定

按“設定鍵”變

更年份

按“記憶鍵”確認及儲存設定

按“設定鍵”變

更月份

按“記憶鍵”確認及儲存設定

按“設定鍵”變

更日期

按“記憶鍵”確認及儲存設定

按“設定鍵”變

更小時

按“記憶鍵”確認及儲存設定

按“設定鍵”變

更分鐘

按“記憶鍵”儲存設定
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設定℃/℉及日期/時間
首次使用體溫計時及每次更換電池後，日期及時間於

基本設置時(進行自檢後)會以1-1 00:00的格式顯示。

按以下順序設定：溫度單位，日期及時間。設定的順

序如下：

單位 – 年份 – 月份 - 日期 – 小時 – 分鐘

1. 攝氏華氏切換

(1) 開機後，按住“設定鍵”3秒進入設定模式以切

換℃/℉單位。

(2) 按“記憶鍵”確認輸入

2. 日期/時間功能

(1) 按“設定鍵”變更數值

(2) 按“記憶鍵”確認輸入

(3) 當前的數值會閃動，順序為年份，小時及分鐘。

重覆部驟(2)及(3)以完成日期/時間設定。

(4) 按“記憶鍵”完成設定，然後體溫計會在顯示

“OFF”後自動關機。
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測量體溫貼士
將體溫計放置在待測環境中至少30分鐘後再使用。

 ‧ 部分人左耳與右耳的溫度不一。為準確地記錄

體溫變化，請於同一耳朵進行測量。

 ‧ 小童必須在成人指導下方可使用。一般6個月

以上的幼兒便能接受測量。6個月以下的幼兒

由於耳道過於狹窄，因此從耳道取得的測量數

值通常會較低，甚至未能正常測量。

 ‧ 如耳朵受發炎性疾病影響(如化膿或有分泌

物)，耳朵受傷(如耳道損傷)或於手術後癒合

期，請勿進行測量。這些情況請先諮詢醫生。

 ‧ 不可與他人共用體溫計，以免交叉感染。請留

意即使已清潔或消毒設備，仍有感染風險。如

你有任何懷疑，請向醫生查詢。

 ‧ 此體溫計不能與即棄性探頭保護蓋一起使用。

 ‧ 如一段時間側傾或壓住一邊耳朵，其溫度或會

上升。請等候一會或測量另一耳朵。

 ‧ 耳垢會影響測量，使用前請先清潔耳朵。

8



 注意：

 使用前請將前額/太陽穴上的汗液及化妝品等清潔

乾淨，如在服藥中或有皮膚敏感情況，或會影響

前額的溫度測量結果。

1. 按住電源鍵約1秒啟動體溫計。在完成自檢後，設

備會發出兩下短嗶聲。

2. 將探頭平穩貼於任何一側的太陽穴，然後按住前額

測量鍵，並慢慢滑動探頭橫向掃過額頭至另一側

太陽穴。

3. 放開前額測量鍵。完成測量後會聽到一短嗶聲，讀

數隨即在顯示在屏幕上。

使用額探模式測量
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1. 按住電源鍵約1秒啟動體溫計。在完成自檢後，設

備會發出兩下短嗶聲。

2. 輕輕將探頭蓋拆出。

3. 確保探頭的感應表面及耳道是清潔的。由於耳道是

微彎的，你需將耳朵略為向後及向上拉，然後才

放入體溫計。這有效使感應表面直接對準耳道。

 正確將探頭對準耳道：

 1歲以下：

 將嬰兒平卧及側傾，使耳朵朝

上。輕輕將耳朵向後拉。

 1歲以上：

 站在該小童/成人的側後方。輕輕

將耳朵向上及向後拉。

4. 小心將探頭伸進耳腔，並按住電

源鍵將1秒。

使用耳探模式測量
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5. 放開按鈕。完成測量後會聽到一短嗶聲，讀數隨即

在顯示在屏幕上。

 注意：

 發燒警報：只限體溫測量模式

≧38℃：LED紅燈亮起

如測得溫度等同或高於38℃，背燈與

警示燈(紅色)會同時亮起3秒。

使用耳探模式測量

11



1. 按住電源鍵約1秒啟動體溫計。在完成自檢後，設

備會發出兩下短嗶聲。

2. 同時按住記憶鍵及設定鍵3秒，切換至物體測量模

式，“   ”圖示會出現在顯示屏。

3. 按住電源鍵，同時將探頭指向物體或液體(保持3cm

的距離)以進行測量(切勿浸於液體中)。

4. 放開電源鍵。完成測量後會聽到一短嗶聲，讀數隨

即在顯示在屏幕上。

5. 顯示出來的溫度是指產品感應器量度出來的溫度，

而非體感溫度，兩者是不一樣的。

6. 如要切換回體溫計模式，請同時按住記憶鍵及設定

鍵3秒直至“   ”圖示消失及聽到一短嗶聲。

使用物體/液體溫度模式測量
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你可存取最多30次的測量結果及所有最近已儲存結果

的平均值，以便讓醫生及受訓專業人員跟進。

1. 按一下記憶鍵。首個讀數為最近已儲

存的測量結果。

2. 繼續按記憶鍵查看下一

個已儲存的測量結果。

3. 第31個測量結果出現時會自動：如30個紀錄已滿，

新的測量結果會被儲存並自動刪除最舊的測量結

果。

記憶功能
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‧探頭及感應表面:

每次使用前後，請以棉花棒沾

酒精清潔探頭及感應表面。

‧機身：

請以柔軟之乾布擦拭機身。切

勿使用研磨性清潔劑、稀釋劑

或苯以清潔。請勿抓刮感應表

面或顯示屏。請勿將體溫計曝

露於極端氣溫或濕度，陽光直

射環境；避免產品遭受撞擊。

產品清潔及保養

此產品符合歐盟醫療器材指令

MDD (93/42/EEC)的標準。以

下標準可應用於產品的設計及

/或生產：

應用標準

此CE標誌為歐盟醫
療器材指令MDD 
(93/42/EEC) 

參考使用說明

BF型應用部分

製造商

歐盟授權代表

此設備符合IP22
(阻隔直徑12.5mm
或以上的外物進入
及防止垂直的水滴
進入)之基本安全
及必要條件。

請依照歐盟廢電器
及電子設備(WEEE)
指令2002/96/EC丟
棄此設備。如有任
何查詢，請聯絡當
地授權機構。
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‧  ISO 80601-2-56
Medical electrical equipment -- 
Part 2-56: Particular 
requirements for basic safety and 
essential performance of clinical 
thermometers for body 
temperature measurement

‧  IEC/EN 60601-1
Medical electrical equipment- 
Part 1: General requirement for 
safety

‧  IEC/EN 60601-1-2
Medical electrical equipment- 
Part 2: Collateral standard: 
Electromagnetic compatibility - 
Requirements and tests



錯誤編碼
如出現故障或測量錯誤，會出現下方的錯誤訊息(附背

燈)：

LCD顯示 原因 解決方法

測量溫度高於：

1. 體溫模式：

43℃ (109.4℉)

2. 物溫模式：

100℃ (212.0℉)

僅在指定溫度範圍

使用體溫計。如有

需要，請清潔探頭

及感應表面。如重

覆出現錯誤訊息，

請聯絡你的經銷

商。

測量溫度低於：

3. 體溫模式：

34℃ (93.2℉)

4. 物溫模式：

0℃ (32.0℉)

操作環境不在16℃

~35℃(60.8℉

~95℉)的範圍內

僅在指定溫度範圍

使用體溫計。
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‧  測量範圍： 

 體溫模式：34℃ ~ 43℃ (93.2℉ ~ 109.4℉)

 物溫模式：0℃ ~ 100℃ (32.0℉ ~ 212.0℉)

‧ 準確度：

 前額溫度：

 ±0.3℃(0.5℉)：34℃ ~ 43℃ (93.2℉ ~ 109.4℉)

 耳腔溫度：

 ±0.2℃(0.5℉)：35.5℃ ~ 42℃ (95.9℉ ~ 

107.6℉)

 ±0.3℃(0.5℉)：超出上述範圍時

 物體：≦30℃：±1.5℃

         30℃：±5% (3cm的距離下)

‧ 顯示解析度：0.1℃

‧ 操作環境：

 16℃ ~ 35℃ (60.8°F ~ 95°F)，相對濕度不大於

95% RH (非冷凝)

‧ 運輸/儲存環境：

 -25℃ ~ 55℃ (-13°F ~ +131°F)，相對濕度不大於

95% RH (非冷凝)

‧  電池：2 枚1.5V AAA電池

‧  重量：約63g (不含電池)

‧  尺寸：約131.4mm × 37.3mm × 40.4mm (L×W×H)

技術規格
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EMC表

指導準則和製造商聲明――電磁輻射

設備適用於以下指定的電磁環境。 此設備的客戶

或使用者應確保在這類環境中使用本裝置。

放射測試 符合性 電磁環境 – 指導準
則

射頻 (RF) 放
射 CISPR 11

B 類 此設備適合於所有設
施使用，包括居民設
施和與為民用建築供
電的公共低壓供電網
路直接連接的裝置。

諧波放射 IEC 
61000-3-2

不適用

電壓波動/閃變
放射 IEC 
61000-3-3

不適用

射頻 (RF) 放
射 CISPR 11

第 1 組 此設備的射頻 (RF) 
能量僅用於其內部功
能。因此其射頻 
(RF) 放射很低，不
會對附近的電子設備
造成干擾。

表1
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此設備旨在用於以下指定的電磁環境中。 此設備

的客戶或使用者應確保在這類環境中使用本裝置。

抗擾性測試 IEC 60601 
測試等級

電磁環境 – 指導準
則

靜電放電 
(ESD)
IEC 
61000-4-2

6千伏 
(kV)接
觸放電 
8千伏 
(kV)空
氣放電

符合性
級別

6千伏 
(kV)接
觸放電
8千伏 
(kV)空
氣放電

地板應該是以木材、
水泥或磁磚鋪制的。
如果地面覆蓋的是合
成材料，相對濕度至
少應為30％。

電力頻率
(50/60赫
茲) 磁場 
IEC 
61000-4-8

3 A/m 3 A/m 電力頻率磁場應符合
常規的商業或醫院的
環境磁場要求。

EMC表

指導準則和製造商聲明――電磁抗擾性

表2
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此設備旨在用於以下指定的電磁環境中。 此設備

的客戶或使用者應確保在這類環境中使用本裝置。

抗擾性測試 IEC 60601 
測試等 級

電磁環境 – 指導準
則

符合性
級別

請在遠離此設備任何零件
（包括纜線）的地點使用
可攜式和移動式射頻 
(RF) 通信設備，距離不
得小於根據適用於發射器
傳輸頻率的方程式計算而
建議的間隔距離。

輻射性射頻 
(RF) 
IEC 
61000-4-3

備註 1：在 80 兆赫 (MHz) 和 800 兆赫 (MHz) 時，適用較高的頻率範
圍。 
備註 2：這些指導準則並不一定在所有條件下都適用。電磁波的傳導受到
建築物、物體和人體的吸收和反射所影響。
a 從理論上說，固定發射器（如行動/無線）電話和地面行動廣播的基站、
業餘電臺、AM 和 FM 無線 電發射台及電視發射台）的磁場強度都無法準
確地預先確定。建議對電磁所在地點進行調查研究，以評估固定射頻 
(RF) 發射器產生的電磁環境。 如果在使用此設備的地點測定的磁場強度
超出以上適 用的射頻 (RF) 符合性級別，則應觀察此設備以確定其能否
正常運行。如果發現性能異常，必須採取其他措施，例如重新調整或重新
放置此設備。 

b 頻率範圍在 150 千赫 (kHz) 到 80 兆赫 (MHz) 以上時，磁場強度應低
於 3 伏/公尺 (V/m)。

3伏/公
尺 
(V/m) 
80兆赫
(MHz)到 
2.5吉赫
(GHz)

3伏/公
尺

建議的間隔距離
  
      80兆赫至800兆赫
      800 MHz至2,5吉赫

其中P 表示發射器最大額
定輸出功率（單位為瓦特 
(W)），而d表示所建議的
間隔距離（單位為米 
(m)）。電磁現場研究a顯
示，固定射頻 (RF) 發射
器的磁場強度應低於每個
頻率範圍b的符合級別。 
在標有下列符號的設備附
近可能產生干擾：

EMC表

指導準則和製造商聲明――電磁抗擾性

表3
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EMC表

可攜式及移動式射頻 (RF) 通信設備與

此設備之間建議的間隔距離

表4

本裝置旨在用於對輻射性射頻 (RF) 干擾進行控制的
電磁環境中。本裝置的客戶或使用者可以根據通信
設備的最大輸出功率，按照下文的建議，保持可攜
式和移動式射頻 (RF) 通信設備（發射器）與裝置之
間的最小距離，以助於避免電池干擾。

發射器
最大額
定輸出

功率 (W)

對於上表未列出最大額定輸出功率的發射器，可根

據適用於發射器傳輸頻率的方程式計算所建議的間
隔距離d（單位為公尺 (m)），其中P表示根據發射
器製造商資訊的發射器最大額定輸出功率（單位為
瓦特 (W)）。 
備註 1：在 80 兆赫 (MHz) 和 800 兆赫 (MHz) 時，
適用較高的頻率範圍。 
備註 2：這些指導準則並不一定在所有條件下都適
用。電磁波的傳導受到建築物、物體和人體的吸收
和反射所影響。

0.01 0.12 0.23
0.1 0.38 0.73
1 1.2 2.3
10 3.8 7.3
100 12 23

根據發射器頻率確定的間隔距離 (m)

80兆赫(MHz)
到

800兆赫(MHz)

800兆赫(MHz)
到

2.5吉赫(GHz)

0.12
0.38
1.2
3.8
12

150千赫茲
到

80兆赫(MHz)

20



21



ASAN-00005_UM_CHI_2

H u m a n a  M e d i c a l  L t d
喜曼拿醫療系統有限公司


